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B.IQu 4'lii termostat,KNX- B.1Q, siyah cam

Teknik ozellikler

Fonksiyonlar

Oda sicakhgi kontrolord ile

Fonksiyon

Zamanlayicilar

Calisma modu

Uyumluluk

Uzatma Unitesi

Kontroller ve gostergeler
LED ekranh
Dim

Buton sayisi

Operasyon

Gosterge / ekran

buton / push-buton

Baglanabilirlik

kodlama

Boyutlar

Montaj yuksekligi

Ray monteli cihazin genisligi (RMD)
Yikseklik

Genislik

Olciim

deger iletici

Ekran

Ekran ile

LED kontroli

LED

Teknik degisikliklere tabidir

Evet

anahtar, basma digmesi, dimmer, kepenk ve oda
termostati islevleri igin ; valf koruma isleviyle ;
yardim islevi digmesi etkinlestirilebilir

oda 1si zamanlayicisi ve 2 hafta zamanlayici islevier-
iyle

kontrolér isletim kipleri: ek islev, bekleme, gece ve
don/isi koruma kipi

Istk manzarasi basma digmesi icin uzatma birimi

Evet
alan karartma
4

anahtarlama, basma, kepenkler ve kisma igin tek bir
basma digmesi islemi ; kepenk isletim konsepti
kisa-uzun-kisa ve uzun-kisa parametrelestirilebilir

isletim kipi, kontrol Unitesi kilitlenme, oda/dis mekan
Isisl, zaman (saat gereklidir) gésterilmesi ; nesne

tarafindan anahtarlanabilen simgeli LC ekrani

2 ek gosterge diigmesiyle

dugmeli kilit islevli

16.7 mm
0 modduller
149.2 mm

88.5 mm

kisma, pozisyon, parlaklik ve isi degerleri icin deger
iletici 1 ve 2 byte

Evet

mavi isletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etike-
tleme ve aydinlatma)



Baglanti

Veri yolu baglanti Unitesi

Ayarlar

parametrelestirme

Programlama

Dahil olan aksesuarlar

Kutu

Ekipman

Calistirma noktalarinin sayisi

Uriin tipi:

Isitma

Kontrol

Yazilim

guncelleme

Emniyet

Koruma

Alarm

Kullanim kosullari

calistirma sicakligi

Kimlik

Uriin ailesi
Surdm sorunu
ana tasarim hatti

Sekonder tasarim hatlari

Teknik degisikliklere tabidir

veri yolu kuplaj Unitesi arti siva alti montaj igin

tek ve iki digmeli isletim parametrelestirilebilir ; son
kullanici ekran gosterimi parametrelestirilebilir ;
Varlk digmesi ek islev icin parametrelestirilebilir

ETS2 ile V1.2a ve Uzeri ve ETS3 ile programlanabilir

tekli duvar kutularina kurulum igin

10
aran tipi: B.IQ

yadimci adim olarak veya olmadan isitma ve/veya
sogutma kipi igin

Isitma / sogutma Unitesi 6n ayarlari icin kontrol para-
metresi ; tek oda ayr kumandasi igin ; maksimum 2
kontrol devresinin strekli (Pl) veya anahtarlanmis (2-

nokta) kontroll igin

flash-controller teknolojisiyle

sokme korumali

veri yolu kuplaj Unitesi 1 bit, 1 veya 2 byte baglanti
kesildikten sonra alarm telegrami

-5...45 °C

Grln ailesi: basma digmeler
2.6
KNX - Berker B.IQ

KNX; B.IQ



