Urin veri s

BA7A80060

BA7A80060

PVC BA7A 80x60mm gri oluklu pano kanal

Teknik ozellikler

Mimari

Blkulgen

Konfigiirasyon

Yan duvar konfiglirasyonu

Elektrik akimi

Akim kacadi, duragan

Boyutlar

Kanal ylksekligi
Uzunluk

Kanal genisligi
Yuva genisligi

dil genisligi

Kapak, kapi

Kapak sekli

Materyaller

Ylzey isleme tipi

Kurulum, montaj
Taban delme

Sabitleme tipi

Kablo

Kablo sayisi 1,5 mm? -% 40 dolum derecesi

Dahili/faydal kesit

Kablo sayisi 2,5 mm? -% 40 dolum derecesi

Kablo sayisi 1,0 mm? -% 40 dolum derecesi

Standartlar
Onaylar
Avrupa yonergesi RoHs

UL 94 siniflandirmasi

Emniyet
REACH uyumlu
ROHS uyumlu

Halojen icermez

Teknik degisikliklere tabidir

Hayir

oluklu

Evet

80 mm
2000 mm
60 mm

6 mm

6.5 mm

gevsek

islenmemis

EN 50085-2-3: 1999

taban delme

152
3848 mm?
109

211

EN50085-2-3
gondlld uyum

VO

Yes
Yes

No



Yanmaz siniflandirma M1

sicakhik

Ortam sicakhgi -5...60 °C

Teknik degisikliklere tabidir



