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Teknik özellikler

Mimari

Sabi​tleme modu  kırpılmış

Konfigürasyon

Anti​bak​ter​iyel tedavi  Hayır

Uyum​luluk

IFTTT desteği mevcut  Hayır

Temel elektriksel özel​likler

Anma gerilimi  250 V

Frekans  50/60 Hz

Elektrik akımı

Anma akımı  10 AX

Boyutlar

Derinlik  34 mm

ekleme derin​liği  34 mm

Yükseklik  45 mm

Genişlik  45 mm

Matery​aller

Yüzey görüntüsü  mat

Yüzey işleme tipi  işlen​memiş

Bağlantı

Bağlantı kesiti bükülgen kablo  1,5 / 2,5mm²

Bağlantı kesiti rijit kablo  1,5 / 2,5mm²

Ekipman

Şeffaf ürün etiketi  Hayır

Standartlar

Onaylar  EN 60669-1

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu  05

atis​reach​con​form  Yes

atis​rohscon​form  Yes

atishalo​gen​freeex​tern​al​ly​main​tained  Yes

Teknik değişikliklere tabidir



Kullanım koşul​ları

çalıştırma sıcaklığı  -10…35 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı  -10…50 °C

Kimlik

Menzil  gallery

Teknik değişikliklere tabidir


